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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Аллигатор-Картина
Диапазоны подавления: GSM, 3G, LTE,
Wi-Fi
Радиус подавления: до 50 метров
Регулировка мощности: Есть
Размеры: 660 х 460 х 78 мм

Цена от 1 штуки
31 699 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Аллигатор-Картина
Диапазоны подавления: GSM, 3G, LTE,
Wi-Fi
Радиус подавления: до 50 метров
Регулировка мощности: Есть
Размеры: 660 х 460 х 78 мм

Цена от 1 штуки
35 820 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 7.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://podavitel.ru/alligator-kartina.php

https://podavitel.ru/alligator-kartina.php


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

«Аллигатор-Картина» обладает интеллектуальным режимом подавления, в котором
устройство сканирует помещение на радиоволны, издаваемые от беспроводных устройств:
мобильных телефонов GSM/3G, беспроводных 4G (LTE) роутеров и Wi-Fi сетей. При
обнаружении радиочастотного излучения подавитель автоматически включает блокировку
беспроводной связи. Радиус действия обнаружения частот до 25 метров.
Есть специализированная программа, которая позволяет при помощи персонального
компьютера или ноутбука настроить интеллектуальный режим подавителя: настроив
мощность излучения помех, отключать и включать нужные частоты.
Область применения
Стационарный подавитель «Аллигатор-Картина» найдет применение в учебных заведениях
во время проведения экзаменов или для создания рабочей обстановки во время
переговоров в офисе. Также подавитель может использоваться на совещаниях, деловых
встречах для предотвращения утечки информации через сотовую связь (GSM жучки) и
мобильный Интернет 3G, LTE или Wi-Fi и т. д.
Принцип работы
Принцип работы подавителя основан на создании радиочастотных помех, которые
блокируют работу мобильных телефонов, Wi-Fi устройств и 4G LTE. Подавитель вешается
на стену в виде картины, управляется при помощи пульта дистанционного управления или
компьютера, радиус действия генератора помех до 50 метров.
Технические характеристики
• Частоты обнаружения:
- GSM900: 890-915MHz
- DCS/GSM1800: 1710.2-1784.8MHz
- 3G/WCDMA: 1920-1980MHz
- LTE800: 4G/832-862MHz
- 4G/LTE2600: 2500-2570MHz
- 2.4Ghz WiFi, Wlan, Bluetooth: 2400-2500MHz
• Частоты подавления:
- GSM900: 925-960MHz
- DCS/GSM1800: 1805-1880MHz
- 3G/WCDMA: 2110-2170MHz
- 4G/LTE800: 791-820MHz
- 4G/LTE2600: 2620-2690MHz
- 2.4Ghz WiFi, Bluetooth: 2400-2500MHz
• Пульт ДУ: до 10 метров
• Радиус обнаружения: до 25 метров
• Радиус подавления: до 50 метров
• Питание: 220В
• Температура работы: от – 10 до + 60°C
• Размер: 660 x  460 x 78 мм
• Вес: 2,5 кг
Комплектация
1. Подавитель «Аллигатор-Картина» - 1 шт.
2. Кабель интерфейса RS232 – 1 шт.
3. Провод питания – 1 шт.
4. Диск ПО – 1 шт.
5. Инструкция – 1 шт.
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ВНИМАНИЕ! Радиус подавления может изменяться. Это зависит от мощности и близости
базовой станции (ретранслятора) сотового оператора. Радиус действия подавителя (до 50
метров) указан с учётом уровня сигнала сотовой связи 60 – 80%.
Для уверенного подавления сотовой связи и мобильного интернета,
необходимо расположить подавитель на расстоянии не менее 200 метров от
базовой станции (сотовая вышка) или других ретрансляторов беспроводной
связи.

 Уважаемые покупатели, покупая и используя подавитель, убедитесь, что он не мешает окружающим и работает только в пределах
обеспечивающих вашу личную безопасность и не создает проблем другим гражданам в получении услуг связи. В том случае, если действие

прибора выходит за пределы вашего помещения, мы поменяем Вам прибор на менее мощный. Так же Вы можете уменьшить дальность
работы прибора, экранировав его... подробнее. Помните, что используя данный прибор в целях самозащиты (защита от прослушивания и

так далее) - Вы ничего не нарушаете, но если Вы лишаете 3-х лиц возможности получать связь, Вы нарушаете закон. Прибор
предназначен ТОЛЬКО для работы в закрытом помещении, при этом он не должен давить телефоны за пределами этого помещения.

Используя данный прибор, убедитесь в том, что все лица, находящиеся в помещении, согласны с отсутствием сотовой связи.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70

https://petropavlovsk-kamchatskij.podavitel.ru/dalnost.php

